Viscosimetros Brookfield

instrumentacion
analitica




Viscosimetro Dial-T

El viscosimetro
estandar en
todo el mundo

Mando electronico:

-Silencioso y fiable

Seleccion sencilla de

las velocidades

Disponible en
version “Explosion
Proof”

Lectura analdgica:
-Muestra % de Par

-Se usa una tabla de
factores de conversion
de % de Par a cPs

El mas robusto
del mercado

Precision: +1% Fondo
de escala

Repetibilidad:+ 0,2%
Fondo de escala

Visc Min

i | Visc Max (e RPM

1i1)

2x106 0,3a60

1000

8x10° 0.5a 100

2002

16x10°8 0,5a100

8001

64x10° 0,5a100

(1) Con accesario ULA {2} Con husillo opcional n® 1




Sin necesidad
de calculos:
Lectura directa
en cPomPas

En pantalla:

Viscosidad (cP o
mPa.s)

-% Par
-Velocidad
-Husillo

Facil de usar:

Botones
sencillos

g WREDHRTER

Seleccion:
velocidad / Husillo

Boton Autorango:

Muestra el Fondo de
Escala

Precision: £1% Fondo
de escala

Repetibilidad+ 0,2%
Fondo de escala

Visc Min gy | Visc Max o RPM
LVDV-E [ 2X10F 0.3a 100
RVDV-E 100 13108 0.3a 100
HADV-E 200 2EX10E 0.3a 100
HBOV-E BOOE 104x10° 0.3a 100

11} Con accesonio ULA 12) Con husilo opcional n® 1




En pantalla:

-Viscosidad (cP o
mPa.s)

-2 Par

-Velocidad Husillo

-Temperatura (con
sonda opcional)

Interfaz AS-232:

Para el
programa
opcional
WINGATHER

-18 Velocidades

- Funcian de
ensayo

cronometrado

Viscosimetro DV-l Prime

Muestra condiciones
de %% de Par por
debajo o encima del

rango admisible

Botan Autorango:

Muestra el rango
Mmaximao

Seleccion sencilla con
los botones flecha por
mends deslizantes

Precision: £1% rango
maximo
Repetibilidad:£ 0,2%
rango maximo

Modalo Visc Min gm | Visc Max wry RPM
LVDV-1 110 210F 0,3a 100
RVIDV-I 1006 13108 0,3a 100
HADV-| 200! 26x10E 0,3a 100
HBOV-| BOO™! 104x108 0,3a 100
{1} Coon accesono ULA {21 Con husila opcional ne 1




mPa.s)
-% Par

seMne

En pantalla:
-Viscosidad (cP o

-Velocidad'Husillo
-Temperatura
-Grad. Velocidad
-Esfuerzo Cortante

Interfaz BS-232:

WINGATHEH o
RHECQCALC

-Sonda de
Temperatura de

Viscosimetro DV-ll+ Pro

El programa

RHEOQCALC permite
ensayos fotalmente
automatzados con

ordenador

Boton Autorango:
Muestra el rango

mEximo

Seleccion sencilla con
los botones flecha por
mends deslizantes

Precision: £1% rango

M Imo

Repetibilidad:+ 0,2%

rango maximo

- 54 Velocidades

WISC Min (CF} WIEC Max [CP) RPM
LWDW-[b=Pro il exig® S0 a2
RV -l Pro 100 A0 108 J01 2 200
HADY -1+ Pmo 200 B0 10 S a3
HEDV -l Pro =l 2201 0e S a 200

(1} Con accesono LILA

12} Con hu=illio cpcional n® 1




Redmetro DV-III Ultra

Disenado para | & D:
-Bombeado
-Mezclado
-Pulverizado
-Yield Point
-Nivelado
-Recuperacian

El programa bi-

-2600 valocidades
para amplios
parfilas de
viscosidad

En pantalla:

Viscosidad (cP o

mPa.s)
- Par

-VelocidadHusillo

-Temparaiura

-Grad. Velocidad
-Esfuarzo Corante
-Paso de programa
-Modzlos matamaticos

Pracision: +1% rango

maximo

Repatibilidad:+ 0,2% rango

maximo
Modelo Visc MIn[cP) | Visc Max [cP) RPM
LVOV-Ii Uira 1l Ex10e M 2250
AV DV~ Uitra 100 4100 01 2250
HADV-IIl UiRra 200 a0x10e M 2250
HEDV-Il Uiira B0 220x108 gazs

{1} Con accesono ULA

12} Con husilio opclonal n® 1




Accesorios Brookfield




HELIPATH

Accesorio para la viscosidad de geles y pastas

T

El accesono Helipath es
compatible con todos
los viscogimetros
estandar Brookfield.

Se compone de:

-Un motar,

-6 husillos en T,

-Un pie con bamra,
-Sujeciones al cabezal.

Fangos de wiscosidad an mPaE (o oP):

DOial, OVE, DWIP Ok Pro oWl Lira
(T | 1s6-2120x10° 166-9.360X1F |  156-9.360X1C°
AT 2000 -0 x 10= 2000- 100 x 108 2.000- 100x 108
HAT 4000 - 40 x 10= 4. 000- 200 x 108 4.000- H00x 108
HBT 16.000 - 160 x 108 16.000 - 800 x 108 1i6.000 - 800 x 10#




SMALL SAMPLE ADAPTER

Accesono de poca cantidad de muestra

\\.ﬁ'-lff-d__ e B

Para trabajar con volimenes de muestra de 2 a 16 mL.

Es compatible con todos los viscosimetros estandar
Brookfield.







UL Adapter

Accesorio para bajas viscosidades

Mide viscosidad a partir de
1 ¢cP eninstrumentos LV y
a partir de 6,4 cP en
instrumentos AY.

El accesorio Helipath es
compatible con todos
los viscosimetros
estandar Broolkfield.

Permite el calculo del
Gradiente de Velocidad
y del Esfuerzo cortants.

Solo necesita 16
mL de muestra.




THERMOSEL

Para medir viscosidad a altas temperaturas

Se usa menos de 13 mlL de muestra

Permite calentar hasta 300 *C de forma segura

|doneo para hot melts, ceras, polimeros y asfaltos
Es compatible con todos los viscosimetros Brookfield estandar




® Sectores:

o Fal
o Fal
* Fal
° Fal
* Fal

bricas C
bricas C
bricas d
bricas d

bricas d

o Fal

e pintura

e resinas

e colas

e tintas

e detergentes

bricas d

e cosmeticos

e Farmaceuticas

* Alimenticias

e Universidades




