
Sistemas de 
purificación de agua 
Arium®



Sistemas de purificación de 
agua de laboratorio Arium® 
con valor agregado

	� Para más información, visite
	 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems



Nuestros sistemas de purificación de agua de laboratorio 
Arium® resultan inspiradores gracias a sus diseños 
funcionales orientados a las aplicaciones. Le permiten 
realizar sus flujos de trabajo de una forma más rápida 
y fiable, facilitan el trabajo diario de su laboratorio y 
garantizan un funcionamiento económico a largo plazo. 
Todos los instrumentos ofrecen la máxima flexibilidad, ya 
que pueden integrarse perfectamente en su entorno de 
laboratorio y adaptarse a sus necesidades.

Disponemos de una selección de más de 70 versiones de 
Arium® para satisfacer todos sus requisitos de calidad del 
agua y responder a cualquier aplicación. El sistema Arium® 
Bagtanks y la innovadora función iJust especialmente 
adaptada a estas versiones permiten un uso del agua 
y un funcionamiento eficiente de estos sistemas de 
purificación de agua significativamente más rentable que 
los de las unidades convencionales. Todos los sistemas 
Arium® ya están certificados en el momento de la entrega. 
Además, ofrecemos cualificación y mantenimiento de 
equipos como servicios complementarios para ampliar 
considerablemente aún más sus usos. 



	� Para más información, visite
	 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems

El agua pura se almacena en el sistema Arium® Bagtank cerrado, 
que protege de manera fiable el agua purificada de la contaminación 
secundaria. Esto asegura una alta calidad del agua y, por lo tanto, 
resultados reproducibles.

A diferencia de los sistemas de depósitos convencionales, la tecnología 
Arium® Bagtank ahorra tiempo porque la bolsa se puede reemplazar 
en menos de 5 minutos. Al mismo tiempo, aumenta la seguridad de los 
usuarios porque el sistema Bagtank elimina la necesidad de engorrosos 
procedimientos de limpieza con productos químicos peligrosos. Las 
ruedas del sistema Arium® Bagtank le permiten desplazarlo rápida y 
cómodamente hasta el lugar donde tenga que usarlo.

Innovador sistema Arium® Bagtank 
para un mayor ahorro de tiempo y 
una mejor seguridad del usuario



Orientado a las aplicaciones  
para satisfacer las más altas exigencias

Procesos fiables gracias a la máxima 
calidad del agua
Disponer de límites de detección bajos y dispositivos de 
análisis sensibles requiere utilizar un agua de laboratorio 
de alta calidad constante. Siempre puede confiar 
en los sistemas Arium® de purificación de agua de 
laboratorio para brindarle unos resultados fiables para sus 
aplicaciones críticas y analíticas. Estos sistemas con los 
más altos requisitos de calidad y, por lo tanto, garantizan 
los mejores resultados reproducibles.

Uso optimizado del agua con iJust

La función inteligente iJust optimiza automáticamente 
la calidad y el uso del agua purificada. Su software 
inteligente controla una válvula en el drenaje de 
concentrado en función de los datos medidos para 
CaCO3 y CO2. 

Las ventajas:-	� Garantiza un uso de agua más económico.-	� Proporciona la más alta calidad de agua purificada en 
todo momento.-	� Prolonga la vida útil de los sistemas de purificación de 
agua durante los pasos posteriores.

Sencillo manejo con funciones 
activadas por contacto
Todas las funciones del sistema Arium®, desde ajustar 
la configuración básica hasta dispensar agua, puede 
controlarlas a través de la pantalla táctil. Navegue de 
forma intuitiva a través de la interfaz de usuario lógica, 
incluso con guantes. Las actualizaciones virtuales en 
tiempo real de los datos medidos, los diagramas de flujo 
y los mensajes de advertencia se muestran en todo 
momento. 

La dispensación de agua se puede realizar manualmente 
mediante el control deslizante, el pedal o a través de la 
función Favoritos. Esta última, en particular, simplifica la 
dispensación diaria de volúmenes recurrentes.

Menos esperas significa más ahorros 
de costes

Los consumibles, es decir, los cartuchos de filtro, 
se pueden cambiar rápida y fácilmente. Esto minimiza 
el mantenimiento y el tiempo de inactividad.



Los diferentes módulos de los sistemas Arium® ofrecen la 
solución perfecta para cada tarea en el laboratorio. La pantalla 
está colocada a la altura de los ojos. Puede configurar la 
ubicación de dispensación exactamente donde la necesite. 
En función de sus requisitos de espacio particulares, el sistema 
se puede integrar como se desee en cualquier lugar dentro 
del laboratorio.

Más flexibilidad

Dispensador remoto con soporte

El dispensador remoto tiene un diseño ergonómico. 
Además, su altura se puede ajustar hasta en 70 cm 
(alrededor de 30 pulgadas = más de 2 pies). Ambas 
características le permiten trabajar sin esfuerzo 
con una sola mano. La guía de tubo extendida le 
permite expandir su área de trabajo en 3,7 m, o más 
de 12 pies. Este dispensador remoto se puede usar en 
combinación con todas las unidades de sobremesa, 
montadas en la pared y empotradas.

Unidad de pared

La unidad montada en la pared ahorra un valioso 
espacio en la mesa de su laboratorio. La pantalla 
y la unidad de dispensación están ubicadas en la 
parte inferior para garantizar un funcionamiento 
ergonómico y fácil de usar.



Unidad empotrada

Esta versión ahorra espacio encima de su mesa de 
laboratorio. Puede optar por montar la pantalla y las 
unidades dispensadoras de agua en una pared o en 
un soporte multifuncional.

Dispensador remoto con placa 
de montaje en pared
Este dispensador remoto de diseño ergonómico 
y fácil de usar se monta de forma sencilla en una 
pared para ahorrar espacio. Es adecuado para 
todas las unidades de sobremesa, de pared y 
empotradas.

Soporte multifuncional

Este práctico soporte combina un diseño que 
permite un acceso ilimitado a todas las funciones 
de visualización y dispensación, junto con la 
flexibilidad que le proporciona su altura, que 
se puede ajustar hasta 70 cm (alrededor de 
30 pulgadas). 

Unidad de sobremesa

Diseño compacto 
que ahorra 
espacio; el agua 
se dispensa 
directamente en el 
nivel de la pantalla.



Una selección de más de 70 variedades 
diferentes ofrece soluciones a medida sin 
compromisos para todas las aplicaciones.

Un sistema preciso y correcto, 
siempre

Características

Serie Arium® Comfort
Sistemas de agua  
pura y ultrapura

Serie Arium® Pro
Sistemas de agua ultrapura;  
se puede seleccionar cualquier 
configuración específica de la aplicación

Serie Arium® Advance
Sistemas de agua pura

iJust
Calidad y uso optimizados del agua purificada; prolonga la vida útil de los sistemas de agua ultrapura durante los 
pasos posteriores

nn

Sistema Arium® Bagtank
Protección fiable contra la contaminación secundaria; la sencilla manera de cambiar la Arium® Bag ahorra tiempo;  
protege a los usuarios ya que elimina la necesidad del uso de productos químicos de limpieza peligrosos.

Pantalla con funciones activadas por tacto
Interfaz de usuario claramente organizada con navegación intuitiva; visualización continua de los datos medidos 
y los mensajes de advertencia

Funciones de alta calidad
Estándar integrado de medición de la conductividad del agua de alimentación en todas las unidades; controlador 
de presión integrado, espacio integrado para guardar utensilios y muchas más funciones prácticas

Flexibilidad máxima del sistema
Una variedad de configuraciones de hardware; la unidad operativa y dispensadora se puede colocar de manera 
flexible; integración fácil y que ahorra espacio

Agua de la más alta calidad
Cumple y excede ASTM Tipo 1; excelentes tasas de retención de RNasas, DNasas y endotoxinas, y reduce los 
TOC; ideal para aplicaciones biológicas y analíticas exigentes, como el cultivo celular y la cromatografía

Monitorización de SOP
Señales gráficas y acústicas para mostrar avisos de mantenimiento, mensajes de alarma cuando se exceden los  
límites o los datos caen por debajo de los límites mínimos, así como las indicaciones de intervalo de mantenimiento

Función "Favoritos"
Acceso rápido a la dispensación de volúmenes preprogramados 

Tecnología EDI1

Calidad del agua de tipo 2 constantemente alta; desalada electroquímicamente

1 Disponible para Arium Advance EDI y Arium Comfort II

	� Para más información, visite
	 www.sartorius.com/en/products/water-purification/
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Serie Arium® Comfort

Arium® Comfort II 

El sistema Arium® Comfort II suministra hasta 2 l/min de 
agua ultrapura ASTM Tipo 1, así como 5 l/h o 10 l/h de 
agua pura Tipo 2. La tecnología EDI adicional situada 
después de los módulos de RO optimiza el sistema y 
ofrece una retención de iones altamente eficiente con 
una calidad que varía de 0,2 a 0,07 μS / cm.

Arium® Comfort I 

El sistema Arium® Comfort I suministra hasta 2 l/min de 
agua ultrapura ASTM Tipo 1, así como 8 l/h o 16 l/h de 
agua pura Tipo 3. El agua de alimentación se trata con un 
cartucho de pretratamiento y después de los módulos 
de ósmosis inversa; el retrolavado continuo de permeado 
previene eficazmente los depósitos y la suciedad.

Los sistemas Arium® Comfort de agua de laboratorio 
combinan tecnologías de pretratamiento y tratamiento 
final en un solo dispositivo. Con un diseño compacto, 
proporcionan agua pura y ultrapura de la más alta 
calidad. El agua pura producida se mantiene en un 
tanque Arium® Bagtank cerrado. Esto garantiza 
el almacenamiento óptimo del agua purificada y 
protege contra la contaminación secundaria. La bolsa 
reemplazable elimina los prolongados intervalos de 
limpieza del tanque.

La lámpara UV opcional (185 | 254 nm) integrada en el 
circuito de agua ultrapura reduce el contenido de TOC al 
mínimo. El valor de TOC actual se verifica continuamente 
mediante un monitor de TOC integrado (opcional) y se 
muestra para una cómoda verificación.

Calidad del agua Arium® Comfort II Arium® Comfort I

�Conductividad para el tipo 11: 0,055 µS/cm (  18,2 MΩ * cm)

Conductividad típica para el tipo 2: 0,2–0,07 µS/cm (  5–15 MΩ * cm)

Conductividad típica para el tipo 3: < 20 μS/cm (  > 0,05 MΩ * cm)

�Contenido de TOC para tipo 13: <  2 ppb

Bacterias2: < 0,01 CFU/mL

Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm

Endotoxinas4: < 0,001 UE/ml

Concentración de ARNasa4: < 1 pg/mL

Concentración de DNasa4: < 5 pg/mL

1. Compensación a 25 °C
2. Cuando se usa un filtro final Arium® Sterile Plus
3. Especificado para sistema equipado con lámpara UV y agua de alimentación < 50 ppb TOC
4. Con filtro final Arium® Cell Plus

	� Para más información, visite
	 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems



Seguro
Contenido de TOC ≤2 ppb 
para obtener resultados 
reproducibles; las lecturas 
de TOC continuamente 
actualizadas se pueden 
ver cómodamente en la 
pantalla.

Eficiente
Uso optimizado del agua 
garantizado por la función  
iJust inteligente

Fácil
Pantalla de cristal con 
funciones táctiles y 
navegación intuitiva 
por menús

Ahorro de tiempo
El sistema Arium® 
Bagtank ofrece una 
protección fiable contra la 
contaminación secundaria 
y elimina la necesidad de 
una limpieza regular de los 
depósitos.

Ahorro de espacio
El diseño compacto ahorra 
un valioso espacio de 
trabajo.

Rápido
Función "Favoritos"  
para un acceso directo a la 
dispensación de volúmenes 
preprogramados

Caracte-
rísticas



Serie Arium® Pro
Los sistemas Arium® Pro de agua ultrapura brindan 
la máxima flexibilidad y una excelente relación coste-
beneficio porque las configuraciones de sus dispositivos 
se adaptan especialmente a sus aplicaciones. 

Todos los sistemas cumplen y superan los estándares de 
calidad del agua ASTM Tipo 1 y garantizan los mejores 
resultados reproducibles. Hasta 2 l/min de agua ultrapura 
con una conductividad de 0,055 µS/cm (  18,2 MΩ * cm) 
se pueden dispensar con una alta calidad constante.



Caracte-
rísticas

	� Para más información, visite
	 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems

De confianza
Contenido de TOC ≤2 ppb 
para obtener resultados 
reproducibles; las lecturas 
actuales de TOC se pueden 
leer directamente en la 
pantalla.

Rango completo
Cinco sistemas especial-
mente personalizados para 
satisfacer sus aplicaciones 
específicas.

Flexible
Se adapta a cualquier 
entorno de laboratorio 
gracias a la flexibilidad de 
colocación del sistema, 
la unidad de control y la 
unidad de dispensación.

Fácil
Pantalla de cristal con 
funciones táctiles y 
navegación intuitiva 
por menús

Rápido 
Función "Favoritos" para 
un acceso directo a la 
dispensación de volúmenes 
preprogramados.



Serie Arium Pro

1	 Resultado del valor de medición ajustable a 25 °C, compensado o no compensado
2	 Cuando se usa un filtro final Arium® Sterile Plus
3	 Agua de alimentación < 50 ppb de TOC
4	 A una presión de 2 bares, según el accesorio conectado o el filtro final
5	 En condiciones de funcionamiento constantes

Arium® Pro

El sistema Arium® Pro es un sistema particularmente 
rentable. Se centra en las funciones más importantes y 
produce agua ultrapura con una calidad absoluta.

Calidad del agua -	� Conductividad1: 0,055 µS/cm (  18,2 MΩ * cm)-	� Contenido de TOC3: < 5 ppb-	� Bacterias²: < 0,01 CFU/mL-	� Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm

Arium® Pro DI

El sistema Arium® Pro DI ofrece agua ultrapura para 
aplicaciones estándar de cualquier tipo. El kit elemental 
que incluye un conjunto de cartuchos elimina de manera 
fiable componentes orgánicos e inorgánicos; el contenido 
de TOC del agua ultrapura producida es < 5 ppb.

Calidad del agua -	� Conductividad1: 0,055 µS/cm (  18,2 MΩ * cm)-	� Contenido de TOC3: < 5 ppb-	� Bacterias²: < 0,01 CFU/mL-	� Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm

Arium® Pro UV

En el sistema Arium® Pro UV, los cartuchos del kit 
analítico retienen de forma fiable componentes orgánicos 
e inorgánicos. La lámpara UV integrada del sistema 
(185 | 254 nm) permite valores de TOC de ≤ 2 ppb. 

El monitor de TOC integrado (opcional) comprueba 
continuamente el valor de TOC actual y se muestra en 
la pantalla.

Calidad del agua -	� Conductividad1: 0,055 µS/cm (  18,2 MΩ * cm)-	� Contenido de TOC3: ≤2 ppb-	� Bacterias²: < 0,01 CFU/mL-	� Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm

Arium® Pro UF

En el sistema Arium® Pro UF, los cartuchos del kit 
biológico eliminan de forma fiable componentes 
orgánicos e inorgánicos. El módulo de ultrafiltro integrado 
del sistema garantiza que el agua purificada no contenga 
endotoxinas, ARN | ADN ni ADNasas y ARNasas. 

El sistema Arium® Pro UF proporciona agua ultrapura de 
alta calidad constante y ofrece las condiciones ideales 
para garantizar la fiabilidad de los resultados biológicos 
críticos. 

Calidad del agua -	 Conductividad1: 0,055 µS/cm (   18,2 MΩ * cm)-	 Contenido de TOC3: < 5 ppb-	 Endotoxinas: < 0,001 UE/mL-	 RNasas: < 0,004 ng/mL-	 DNasas: < 0,024 pg/µL -	� Bacterias²: < 0,01 CFU/mL-	� Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm

Arium® Pro VF

Esta unidad Arium® Pro VF de alta gama ofrece una 
calidad de agua ultrapura constantemente alta. Su 
lámpara UV integrada (185 | 254 nm) y el módulo de 
ultrafiltro de fibra hueca no solo reducen el contenido 
de TOC hasta a ≤ 2 ppb, sino que también eliminan 
endotoxinas, microorganismos, ARN | ADN, y DNasas y 
RNasas. 

Este sistema es la solución ideal para todas las 
aplicaciones críticas en su laboratorio.

Calidad del agua -	 Conductividad1: 0,055 µS/cm (   18,2 MΩ * cm)-	 Contenido de TOC3: ≤2 ppb-	 Endotoxinas: < 0,001 UE/mL-	 RNasas: < 0,004 ng/mL-	 DNasas: < 0,024 pg/µL -	� Bacterias²: < 0,01 CFU/mL-	� Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm





Serie Arium® Advance

Calidad del agua Arium® Advance EDI Advance RO

Conductividad típica para el tipo 21: 0,2–0,07 µS/cm (  5–15 MΩ * cm)

Conductividad típica para el tipo 31: < 20 μS/cm (  > 0,05 MΩ * cm)

Bacterias2: < 0,01 CFU/mL

Partículas2: Sin partículas > 0,22 μm

1	 Compensación a 25 °C
2	 Cuando se usa un filtro final Arium® Sterile Plus

Arium® Advance EDI

El sistema Arium® Advance EDI proporciona agua pura 
de tipo 2 de alta calidad constante. A un caudal de 5 l/h 
o de 10 l/h, el sistema utiliza la última tecnología EDI para 
garantizar la eliminación fiable y segura de las impurezas 
en el agua de alimentación y reduce el contenido de 
iones al mínimo.

Arium® Advance RO 

El sistema Arium® Advance RO proporciona agua de 
ósmosis inversa de tipo 3. Con un caudal de 8 l/h, 16 l/h 
o 24 l/h, y un retrolavado automático de la membrana 
de ósmosis inversa, el sistema Arium® Advance RO es 
la elección perfecta para sus aplicaciones generales de 
laboratorio.

Los sistemas Arium® Advance EDI y Arium® Advance RO 
logran las tasas de retención más altas de iones con un 
rendimiento óptimo de agua y eliminan de manera fiable 
oxidantes, iones de metales pesados y partículas del agua 
de alimentación. 

La función iJust integrada también optimiza la calidad y 
el uso del agua purificada. El agua pura se almacena en el 
innovador sistema Arium® Bagtank cerrado, que protege 
el agua de la contaminación secundaria.

	� Para más información, visite
	 www.sartorius.com/en/products/water-purification/

lab-water-systems



Eficiente
Uso optimizado del agua 
garantizado por la función 
iJust inteligente

Fácil
Pantalla de cristal con 
funciones táctiles y 
navegación intuitiva 
por menús

Ahorro de tiempo
El sistema Arium® 
Bagtank ofrece una 
protección fiable contra la 
contaminación secundaria 
y elimina la necesidad de 
una limpieza regular de los 
depósitos.

Agua de tipo 2 de alta 
calidad constante:
Tecnología EDI de última 
generación

Características



Calidad del sistema de agua de laboratorio

Calidad del agua
Advanced 

RO
Advanced 

EDI
Pro Pro  

DI
Pro  
UV

Pro  
UF

Pro  
VF

Comfort  
I

Comfort  
I UV

Comfort  
II

Comfort  
II UV

Agua Tipo 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Agua Tipo 2 ■ ■ ■

Agua Tipo 3 ■ ■ ■

Sistema de agua de laboratorio  
por consumo diario de agua

Advanced 
RO

Advanced 
EDI

Pro Pro  
DI

Pro  
UV

Pro  
UF

Pro  
VF

Comfort  
I

Comfort  
I UV

Comfort  
II

Comfort  
II UV

Agua ultrapura tipo 1  
10 – 40 litros/día 

■ ■ ■ ■

Agua ultrapura tipo 1  
40 – 100 litros/día 

■ ■ ■ ■ ■

Agua pura tipo 2  
< 120 litros/día (5 l/h) 

■ ■ ■

Agua pura tipo 2  
< 150 litros/día (10 l/h) 

■ ■ ■

Agua pura tipo 3  
< 140 litros/día (8 l/h) 

■ ■ ■

Agua pura tipo 3  
< 200 litros/día (16 l/h) 

■ ■ ■

Agua pura tipo 3  
< 270 litros/día (24 l/h)* 

■

Descripción general de la aplicación de agua de laboratorio | Requisitos del sistema por aplicación 

Aplicación de alimentación
Advanced 

RO
Advanced 

EDI
Pro Pro  

DI
Pro  
UV

Pro  
UF

Pro  
VF

Comfort  
I

Comfort  
I UV

Comfort  
II

Comfort  
II UV

Sistemas de agua de alimentación 
ultrapura 

■ ■

Sistemas de alimentación destilada ■

Agua para dispositivos  
de laboratorio  
(Autoclaves | Lavadora, etc.)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Aplicaciones de agua

Todos los sistemas aplicables que se muestran empezando por los criterios mínimos de calidad del agua solicitados

Solicitud de  
laboratorio general

Advanced 
RO

Advanced 
EDI

Pro Pro  
DI

Pro  
UV

Pro  
UF

Pro  
VF

Comfort  
I

Comfort  
I UV

Comfort  
II

Comfort  
II UV

Soluciones tampón, medios y pH ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Histología ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ELISA (ensayo inmunoabsorbente 
ligado a enzimas)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AAS (espectroscopia de absorción 
atómica) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Soluciones para análisis químico  
y síntesis 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GF-AAS (espectrometría de 
absorción atómica en horno 
de grafito) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Preparación de reactivos ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fotometría ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Servicio para sistemas de agua ultrapura
Para muchas aplicaciones en la industria biofarmacéutica, 
en universidades y en entornos clínicos, la disponibilidad 
de agua pura y ultrapura de la más alta calidad es de gran 
importancia. Las crecientes demandas y los equipos 
analíticos más sensibles están elevando el listón cada vez 
más alto para el agua pura y ultrapura. Tanto si se requiere 
agua de laboratorio de Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3, Sartorius 
tiene el sistema adecuado para su aplicación específica y la 
calidad del agua que necesita.

Invertimos en la formación continua y exhaustiva de 
nuestros especialistas en aplicaciones y servicios para 
que comprendan la gama completa de sus aplicaciones y 
puedan brindarle un asesoramiento técnico bien fundado 
de acuerdo con todos los requisitos legales.

Servicios prestados-	� Instalación y puesta en marcha, así como cualificación de 
equipos (IQ | OQ)-	� Configuración de los dispositivos basada en el análisis del 
agua de alimentación para lograr lo último en calidad de 
agua ultrapura -	 Mantenimiento preventivo regular, incluida la inspección 
de equipos y el reemplazo de consumibles-	 Servicios de garantía extendida

Sus ventajas-	 Instalación y puesta en marcha por personal de servicio 
capacitado en fábrica para que pueda liberar todo el 
potencial de sus instrumentos.-	 El mantenimiento preventivo regular garantiza la fiabilidad 
de los resultados y de la instrumentación del agua de su 
laboratorio.-	 Los registros detallados de servicio y calibración 
verifican el cumplimiento de todos los requisitos para su 
documentación.

Biología molecular |  
Aplicación de ciencias de la vida

Advanced 
RO

Advanced 
EDI

Pro Pro  
DI

Pro  
UV

Pro  
UF

Pro  
VF

Comfort  
I1

Comfort  
I UV

Comfort 
II1

Comfort 
II UV

Electroforesis ■ ■ ■ ■

Northern Blot ■ ■ ■ ■

Southern Blot ■ ■ ■ ■

Western Blot ■ ■ ■ ■

Análisis de endotoxinas ■ ■ ■ ■

Inmunocitoquímica ■ ■ ■ ■

Producción de anticuerpos 
monoclonales 

■ ■ ■ ■

PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa) 

■ ■ ■ ■

Secuenciación de ADN ■ ■ ■ ■

Medios nutritivos para cultivo  
celular (mamíferos y plantas) 

■ ■ ■ ■

Cromatografía) ■ ■ ■ ■

Aplicación analítica
Advanced 

RO
Advanced 

EDI
Pro Pro  

DI
Pro  
UV

Pro  
UF

Pro  
VF

Comfort  
I

Comfort  
I UV

Comfort  
II

Comfort  
II UV

SPE (extracción en fase sólida) ■ ■ ■ ■

Análisis de trazas de metales ■ ■ ■ ■

IC (cromatografía iónica) ■ ■ ■ ■

ICP-MS (espectrometría de masas 
de plasma de acoplamiento 
inductivo) 

■ ■ ■ ■

GC-MS (cromatografía de gases– 
espectrometría de masas) 

■ ■ ■ ■

HPLC (cromatografía líquida  
de alta resolución) 

■ ■ ■ ■

Análisis de TOC ■ ■ ■ ■

Todos los sistemas aplicables que se muestran empezando por los criterios mínimos de calidad del agua solicitados
1. Solo cuando está equipado con filtro final Cell Plus
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