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Simplifying Progress

laboaragon

Aparatos y material
de Laboratorios

Promociones hasta final de ano

Para pedidos desde el 1 de Septiembre hasta el 29 de Diciembre de 2025



30 % DEDESCUENTO EN LA MICRO Y SEMI MICROBALANZAS DE
LA SERIE SECURA®Y QU|NT|X Microbalanza Secura (6 decimales = 0,002 mg) y Semi

microbalanzas Secura y Quintix de (5 decimales =0,01 mg)

SARTORILS



Caracteristicas mas relevantes de la serie SECURA?®:

Serie SECURA

= Visor tactil totalmente a color con un manejo muy intuitivo

» Funcion ISOCAL, la balanza se auto calibra cuando detecta variaciones de temperatura (1,5°C), después de un
intervalo de tiempo sin funcionamiento (2 horas) o después de una nueva nivelacion

» Funcion CAL AUDIT TRAIL: la balanza memoriza hasta los ultimos 99 protocolos de calibracion efectuados

» Funcion LEVELCONTROL: monitorizacion del estado de la nivelacion en tiempo real con aviso de alerta 'y
nivelacion interactiva guiada

=  Funcion SQMin, para la pesada minima conforme USP

» Teclado alfanumérico para introducir hasta 4 Identificaciones (ID): n° de la balanza, nombre del producto, n° de
lote, etc...

= Proteccion contra la manipulacion mediante introduccion de contrasena

= 3 Niveles de Seguridad para imprimir resultados 100 % fiables

» Salida de datos Mini USB con comunicacion directa con un ordenador sin necesidad de adquirir Software
adicional

» Disefo especial de la base para evitar derrames

» Funda protectora del visor que soporta hasta la acetona

» Todas las partes del protector contra corrientes y la camara de pesaje pueden desmontarse rapida

y facilmente - lo cual garantiza los mejores resultados posibles de limpieza
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Caracteristicas mas relevantes de la serie QUINTIX®:

Serie QUINTIX

= Visor tactil totalmente a color con un manejo muy intuitivo

» Funcion ISOCAL, la balanza se auto calibra cuando detecta variaciones de temperatura (1,5°C),
después de un intervalo de tiempo sin funcionamiento (2 horas)

= Proteccion contra la manipulacion mediante la funcidon Supervisor Lock

= Salida de datos Mini USB con comunicacion directa con un ordenador sin necesidad de adquirir
Software adicional

= Diseno especial de |la base para evitar derrames

» Funda protectora del visor que soporta hasta la acetona

= Todas las partes del protector contra corrientes y la camara de pesaje pueden desmontarse rapida
y facilmente lo cual garantiza los mejores resultados posibles de limpieza.

= Espacio compactoy electronica integrada
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30 % de descuento especial:

Referencias

Descripcion

PVP sin
IVA

Descuento
Especial

Precio sin
IVA

SECURA26-1S Microbalanza de 21 g con 0,002 mg 23.140€ 30% 16.198 €
SECURA225D-1S  Semi microbalanza de 120 gcon 0,01 mg 8.480 € 30% 5936 €

y desde 120 g hasta 220 gcon 0,1 mg
SECURA125-1S Semi microbalanza de 120 g con 0,01 mg 8.060 € 30% 5642 €
QUINTIX125D-1S  Semimicrobalanza de 60 g con 0,01 mg 7.230€ 30% 5061€

y desde 60 g hasta 120 gcon 0,1 mg
QUINTIX65-1S Semi microbalanza de 60 g con 0,01 mg 6.650 € 30% 4.655€
QUINTIX35-1S Semi microbalanza de 30 g con 0,01 mg 6.020€ 30% 4214 €
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20 % DE DESCUENTO ENTODOS LOS MODELOS DE LA NUEVA
SERIE QUINTIX PRO:
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Caracteristicas mas relevantes de la serie QUINTIX PRO?®:

Serie QUINTIXPRO

= Visor tactil totalmente a color de 7 pulgadas

» Funcion ISOCAL, la balanza se auto calibra cuando detecta variaciones de temperatura (1,5°C), después de un intervalo de
tiempo sin funcionamiento (2 horas) o después de una nueva nivelacion

» Funcion CAL AUDIT TRAIL: la balanza memoriza hasta los ultimos 99 protocolos de calibracion efectuados

» Funcion LEVELCONTROL: monitorizacion del estado de la nivelacion en tiempo real con aviso de alerta y nivelacion
interactiva guiada o con la posibilidad de pedir como opcién LA NIVELACION AUTOMATICA MOTORIZADA

» Funcion SQMin, para la pesada minima conforme USP

»  Gestion de hasta 1000 Usuarios con 3 perfiles diferentes

» 3 Niveles de Seguridad para imprimir resultados 100 % fiables

= Salida de datos RS232, USB-C, Ethernet de serie

= 15 programas de aplicacion integrados y hasta 15 idiomas

» Centrode Estado que registra todos los procedimientos de calibracion y nivelacion, asi como cualquier cambio de los
ajustes de la balanza y el pesaje. Esto crea un archivo de registro rastreable con una marca de fecha y hora, lo que mejora su
proceso de control de calidad.

» Posibilidad de Identificacion alfanumeérica de hasta 10 ID

» Todas las partes del protector contra corrientes y la camara de pesaje pueden desmontarse rapida y facilmente, lo cual
garantiza los mejores resultados posibles de limpieza

» Funcionamiento de ahorro de energia gracias al temporizador de inicio automatico definido por el usuario. La balanza se
enciende de Lunes a Domingo a la hora establecida.
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25 % DE DESCUENTO EN LA SERIE ENTRIS® Il MODELOS BCE
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20 % DE DESCUENTO EN LA SERIE ENTRIS® Il MODELOS BCA
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Caracteristicas mas importantes de las ENTRIS® ||

Modelos Esenciales BCE Modelos Avanzados BCA

Visor LED hibrido tactil

Funcion Calibracion Interna automatica

Funciéon ISOCAL, la balanza se auto calibra cuando
detecta variaciones de temperatura o después de un
intervalo de tiempo sin funcionamiento

1 salida RS232 de @ piny 1 salida USB-C

Funcion PC Direct para la conexion directa a un
ordenador

Alta resistencia quimica por las nuevas piezas en PBT
(tereftalato de polibutileno)

Altura libre dentro de la cabina de pesaje 240 mm
Hasta 2 Identificaciones Alfanumeéricas

12 Funciones diferentes integradas

Visor totalmente tactil a color

Funcion Calibracion Interna automatica

Funcion ISOCAL, la balanza se auto calibra cuando
detecta variaciones de temperatura o después de un
intervalo de tiempo sin funcionamiento

Funcion CAL AUDIT TRAIL, memoria de las ultimas 99
calibraciones efectuadas

Funcion LEVELCONTROL, monitorizacion del estado de
la nivelacion en tiempo real con aviso de alerta y nivelacion
interactiva guiada

1 salida RS232 de 9 piny 2 salidas USB-C (una de ella para
conectar una Pendrive)

Hasta 6 Identificaciones Alfanumeéricas

Funcion PC Direct para la conexion directa a un ordenador
13 Funciones diferentes integradas

3 Niveles de Seguridad para imprimir resultados 100 %
fiables

Gestion de hasta 10 usuarios con 3 perfiles diferentes
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15 %y 20 % DE DESCUENTO EN ANALIZADORES DE HUMEDAD

MA160-1
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Caracteristicas mas importantes de los 3 analizadores de Humedad

Modelo econémico MA35M Modelo Basico MA37-1 Modelo premium MA160-1
: Visor Tactil a color con un menu operacional  Visor Tactil a color con un menu operacional muy
Visor LCD con teclas o o ., ~
muy Intuitivo Intuitivo con proteccion con contrasena
Potencia 380W Potencia 480W Potencia 600W Auri (la mayor del mercado)
Capacidad maxima 35g Capacidad maxima: 70 g Capacidad maxima: 200 g
Resolucion: 0,001 g=0,01% Resolucion: 0,001g=0,01 % Resolucion: 0,001 g =0,01 %
Repetibilidad tipica>5g:0,05g Repetibilidad tipica>5g:0,05g Repetibilidad tipica>5g:0,05g
Rango de temperatura: 40°C a 160°C Rango de temperatura: 40°C a 200°C Rango de temperatura: 40°C a 200°C
1 memoria de producto 1 memoria de producto 100 memorias de producto o métodos de trabajo
Radiacion por Tubos metalicos Radiacion por Tubos metalicos Radiacion por Tubos metalicos AURI
1 método de secado 2 métodos de secado: estandary suave 3 métodos de secado: estandar, suave y MA35
Opciones de apagado: automatico, por Opciones de apagado: automatico, Opciones de apagado: automatico, semiautomatico, por
tiempo y manual semiautomatico, por tiempo y manual tiempo y manual
Salida de datos RS232 Salida de datos Mini USB Salida de datos Mini USB
Protocolos de impresién conforme Protocolos de impresion conforme ISO/GLP  Protocolos de impresion conforme ISO/GLP con
ISO/GLP con comunicacion directa con un PC comunicacion directa con un PC
|dentificacidon de la muestra y del lote Identificacion de la muestra y del lote
Nuevo Disefio para una facil limpieza Nuevo Disefio para una facil limpieza
Novedad - Luz de estatus Novedad - Luz de estatus
Novedad - Asistente interactivo
Lector de tarjeta SD para importaciéon y exportacion de
datos y ademas memoria de las Utlimas 999 mediciones
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Descuentos especiales del 15y 20%:

Referencias Descripcion PVPsin  Descuento Precio sin
IVA Especial IVA
MA35M-230N Analizador de Humedad 35g-0,001g 2940 € 15 % 2499 €
MA37-1 Analizador de Humedad 70g-0,001g 4410€ 15% 3.748 €
MA160-1 Analizador de Humedad 200g-0,001 g 5510€ 20 % 4408 €
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PRECIO ESPECIAL DEL ARIUM® MINI PLUS UV

Modelo Arium Mini Plus UV, sistema combinado con lampara UV que permite la

produccion de agua Ultra pura Tipo 1 a partir de agua del grifo con el innovador

Bag Tank de 5 litros

PARA CLIENTES QUE NO NECESITEN MAS DE 10 LITROS AL DIA DE AGUA

ULTRAPURA

* Tecnologia Bag Tank que permite cambiar la bolsa en apenas 5 minutos, no hay
que perder el tiempo en la sanitizacion, ni utilizar productos quimicos ni
enjuagar, nirecircular, no entra CO2 no se crea Biofilm. En conclusion, es un
tanque/bolsa nueva/a cada 6 meses

 Lampara UV incluida para todo tipo de aplicaciones analiticas: Preparacion de
medios y bufer, Histologia, Preparacion de reactivos, ELISA, AAS | GF-AAS,
Fotometria, SPE, IC, ICP-MS, GS-MS, HPLC, LC.MS

* Visor tactil a color que se puede usar con guantes, acceso directo a las
funciones mas importantes como la calidad y temperatura del agua purificada,
volumen de agua que todavia queda en el Bag Tank, dispensacion del volumen
controlada

« Gran volumen de resinas en el cartucho (1000 ml)

« Cartuchos de pretratamiento y analitico separados
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ARIUM® MINI PLUS UV+ CONSUMIBLES POR SOLO 4.250 €

Referencias Descripcion PVP sin IVA Precio Especial del
equipo + los con-
sumibles

H20-MA-UV-T arium® mini plus UV 5710 € 3.537€
H20O-CBS-5-S Bolsa arium 5 Litros 46,40 € 39€
H20-CPR Cartucho 369 € 315€
Pretratamiento
H20-S-PACK Cartucho cientifico 299 € 255 €
5441307H4--CE Filtro final 123 € 104 €

Instalacion no incluida - consultar a nuestro servicio técnico indicando la localidad del cliente:
laboaragon@laboaragon.com

aboaragon
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30 % EN MICROPIPETAS TACTA® sin necesidad de entrega de una
antigua pipeta

Ventajas de TACTA

= Maxima ergonomia, suavidad en el pipeteo, peso leve

= Visorgrandey nitido de 4 digitos

» Funcion Optiject - eyeccion suave de las puntas que reduce los
riesgos de contaminacion de la superficie de trabajo

»  Funcion Optilock - Mecanismo de bloqueo del volumen

» Facil mantenimientoy limpieza (con solo 3 piezas)

= Sistema de ajuste y calibracion para cualquier tipo de liquido.
» Safe-Cone disponibles para pipetas desde 10 pl

» Bajas fuerzas de eyeccion de punta

» Totalmente autoclavable (121°C, 20 min) sin desmontaje

5
£
2
%
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30 % EN MICROPIPETAS TACTA®

Ya con el cambio de volumen y marcado de acuerdo con la nueva ISO 8655
La pipeta se puede utilizar fuera del rango de volumen marcado pero el cliente debe saber que si utiliza
la pipeta en un volumen inferior al 10 % del volumen nominal maximo no cumple con la ISO 8655

Referencia Descripcién PVP Descuento Precio

LH-729010 Tacta Mechanical Pipette 1ch, 0.3-3ul 359,00 30% 251,30
LH-729020 Tacta Mechanical Pipette 1ch, 1-10ul 359,00 30% 251,30
LH-729030 Tacta Mechanical Pipette 1ch, 2-20ul 359,00 30% 251,30
LH-729050 Tacta Mech. Pipette, 1-ch, 10-100 ul 359,00 30% 251,30
LH-729060 Tacta Mechanical Pipette 1ch, 20-200ul 359,00 30% 251,30
LH-729070 Tacta Mechanical Pipette 1ch, 100-1000ul 359,00 30% 251,30
LH-729080 Tacta Mech. Pipette, 1-ch, 500-5000 ul 359,00 30% 251,30
LH-729090 Tacta Mech. Pipette, 1-ch, 1000-10000 pl 359,00 30% 251,30
LH-729120 Tacta Mech. Pipette, 8-ch, 1-10 ul 264,00 30% 674,80
LH-729130 Tacta Mech. Pipette, 8-ch, 10-100 ul 264,00 30% 674,80
LH-729140 Tacta Mech. Pipette, 8-ch, 30-300 pl 964,00 30% 674,80
LH-729220 Tacta Mech. Pipette, 12-ch, 1-10 ul 1.090,00 30% 763,00
LH-729230 Tacta Mech. Pipette, 12-ch, 10-100 pl 1.090,00 30% 763,00
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30 % EN MICROPIPETAS PROLINE® PLUS sin necesidad de
entrega de una antigua pipeta

Ventajas de Proline Plus

= Diseno ergondmicoy fuerzas de pipeteo ligero

» Disefo robusto para uso intensivo

» [amasamplia seleccion de modelos de pipeta

= Sistema Optiload (modelos multicanal)

= Filtros Safe-Cone desde 10 pl

» Facil limpieza de las partes inferiores - solo 3 partes &

= Totalmente autoclavables 3
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30 % EN MICROPIPETAS PROLINE PLUS®

Ya con el cambio de volumen y marcado de acuerdo con la nueva ISO 8655
La pipeta se puede utilizar fuera del rango de volumen marcado pero el cliente debe saber que si utiliza

la pipeta en un volumen inferior al 10 % del volumen nominal maximo no cumple con la ISO 8655

Referencia Descripcién PVP Descuento Precio
728010 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 0.3-3 ul 271,00 30% 189,70
728020 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 1-10 pl 271,00 30% 189,70
728030 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 2-20 ul 271,00 30% 189,70
728040 Proline Plus Mech. Pipette, 1-ch, 5-50 pl 271,00 30% 189,70
728050 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch,10-100 pl 271,00 30% 189,70
728060 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch,20-200 pl 271,00 30% 189,70
728070 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch,100-1000 pl 271,00 30% 189,70
728080 Proline Plus Mech. Pipette,1-ch,500-5000 pl 271,00 30% 189,70
728090 Proline Plus Mech. Pipette, 1-ch, 1000-10000 271,00 30% 189,70
728120 Proline Plus Mech. Pipette,8-ch, 1-10 pl 794,00 30% 555,80
728130 Proline Plus Mech. Pipette, 8-ch, 10-100 pl 794,00 30% 555,80
728140 Proline Plus Mech. Pipette, 8-ch, 30-300 pl 794,00 30% 555,80
728220 Proline Plus Mech. Pipette,12-ch, 1-10 pl 864,00 30% 604,80
728230 Proline Plus Mech.Pipette,12-ch,10-100ul 864,00 30% 604,80
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20 % EN MICROPIPETAS PICUS® 2 sin necesidad de entrega de una
antigua pipeta

Ventajas de Picus 2

El Diseio mas ergondmico y la pipeta mas ligera del mercado
Visor grande multicolor facil de leery utilizar

Unica pipeta con la funcion de rastreo de microplacas de 96 o0 384
pocillos para que el usuario nunca pierda su posicion

Expulsion electronica de la punta

Software de Pipeteo gratuito disponible en Apple Store que permite
crear flujos de pipeteo, creary gestionar el conjunto de pipetas, etc.

Recordatorios de mantenimiento y calibracion con funciéon de bloqueo
temporal de la pipeta (por ejemplo, si esta contaminada o necesita
mantenimiento)

Proteccion con contrasena de los usuarios

Funciones como: Multi dispensacion, Pipeteo inverso, dispensacion
secuencial, Dilucion, Valoracion, Aspiracion multiple

laboaragon
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20 % EN MICROPIPETAS PICUS® 2 sin necesidad de entrega de
ninguna pipeta antigua

Referencia Descripcion PVP Descuento Precio
LH-747021 Picus® 2 el. pipette, 1-ch, 0.5-10uL 863,00 20% 690,40
LH-747041 Picus® 2 el. pipette, 1-ch, 5-120uL 863,00 20% 690,40
LH-747061 Picus® 2 el. pipette, 1-ch, 10-300uL 863,00 20% 690,40
LH-747081 Picus® 2 el. pipette, 1-ch, 50-1,000uL 863,00 20% 690,40
LH-747101 Picus® 2 el. pipette, 1-ch, 100-5,000uL 863,00 20% 690,40
LH-747111 Picus® 2 el. pipette, 1-ch, 500-10,000uL 863,00 20% 690,40
LH-747321 Picus® 2 el. pipette, 8-ch, 0.5-10uL 1.380,00 20% 1.104,00
LH-747341 Picus® 2 el. pipette, 8-ch, 5-120uL 1.380,00 20% 1.104,00
LH-747361 Picus® 2 el. pipette, 8-ch, 10-300puL 1.380,00 20% 1.104,00
LH-747391 Picus® 2 el. pipette, 8-ch, 50-1,200uL 1.380,00 20% 1.104,00
LH-747421 Picus® 2 el. pipette, 12-ch, 0.5-10uL 1.620,00 20% 1.296,00
LH-747441 Picus® 2 el. pipette, 12-ch, 5-120uL 1.620,00 20% 1.296,00
LH-747461 Picus® 2 el. pipette, 12-ch, 10-300uL 1.620,00 20% 1.296,00
LH-747491 Picus® 2 el. pipette, 12-ch, 50-1,200uL 1.620,00 20% 1.296,00
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CONDICIONES GENERALES DE VENTAS:
Garantia: 2 anos contra todo defecto de calibracion
Servicio Tecnico Oficial Sartorius en Zaragoza

Portes para pedidos de matelﬁal Sartorius: 28€ + IVA

iMuchas gracias!
iEsperamos vuestros pedidos!

s laboaragon eI

Telf 976 50 52 78 -Fax 976 50 54 18
laboaragon@laboaragon.com - www.laboaragon.com
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